NPD. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi.
elektriskā lauka intensitātes vektors elektromagnētiskajā vilnī, attiecībā pret viļņa izplatīšanās virzienu, svārstās ...

Выберите один ответ:

MACROBUTTON HTMLDirect 
  a. .. paralēli

MACROBUTTON HTMLDirect 
  b. .. perpendikulāri

Elektromagnētiskie viļņi ir ...

Выберите один ответ:

MACROBUTTON HTMLDirect 
  a. .. garenviļņi.

MACROBUTTON HTMLDirect 
  b. .. šķēŗsviļni.

Aprēķini kontūra pašsvārstību periodu un frekvenci, ja kondensatora kapacitāte ir 500 pF, bet spoles induktivitāte 0,02 mH!
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Выберите один ответ:

MACROBUTTON HTMLDirect 
  a. T=6,28·10-7 s; v=16 MHz

MACROBUTTON HTMLDirect 
  b. T=6,28·10-7 s; v=1,6 MHz

MACROBUTTON HTMLDirect 
  c. T=62,8·10-7 s; v=1,6 MHz

MACROBUTTON HTMLDirect 
  d. T=62,8·10-7 s; v=1,6 MHz; v=1/T

Skaņas svārstības pārvēršas elektriskajās svārstībās rācijas...

Выберите один ответ:

MACROBUTTON HTMLDirect 
  a. ..raidītāja mikrofonā.

MACROBUTTON HTMLDirect 
  b. .. uztvērēja telefonā.

Ja svārstību kontūra maiņkondensatoram kapacitāti palielina 4 reizes, tad par cik reizēm izmainās elektromagnētisko svārstību periods?

Ответ:

Uzlādējot kondensatoru, svārstību kontūram piešķir 20 mJ enerģijas. Cik liela ir enerģija kontūra spolē momentā, kad kondensatoram izlādējoties, spriegums uz tā klājumiem ir kļuvis divas reizes mazāks?

Ответ: 

Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis maksimālo vērtību, cik liels ir strāvas stiprums?

Ответ: 
Dzīvojamās mājās cilvēki plaši izmanto dažādas elektriskās un elektroniskās ierīces, kas apkārtējā telpā rada elektromagnētisko piesārņojumu.
Kāds eksperimentāls pētījums būtu nozīmīgs, lai pārbaudītu mājas dzīves vidi no elektromagnētiskā piesārņojuma viedokļa?
Doti četri elektromagnētisko viļņu diapazoni: radioviļņi, ultravioletais starojums, gaisma un infrasarkanais starojums. Kuram no šiem viļņiem ir vismazākais viļņa garums?

Выберите один ответ:

MACROBUTTON HTMLDirect 
  a. radioviļņiem

MACROBUTTON HTMLDirect 
  b. ultravioletajam starojumam

MACROBUTTON HTMLDirect 
  c. infrasarkanajam starojumam

MACROBUTTON HTMLDirect 
  d. gaismai

Mikroviļņu krāsns iekšpuse ir izgatavota no metāla, bet ārpuse bieži no plastmasas.
Kuras īpašības dēļ metālu izmanto mikroviļņu krāsns iekšpusē?

Выберите один ответ:

MACROBUTTON HTMLDirect 
  a. Viļņu atstarošanas.

MACROBUTTON HTMLDirect 
  b. Viļņu absorbcijas.

MACROBUTTON HTMLDirect 
  c. Vadītspējas

MACROBUTTON HTMLDirect 
  d. Karstumizturības

